CampGoncept

Kommunikation

An einer oder mehreren zentralen Stellen lhres Betriebes werden sogenannte Konzentrator-Module installiert. Diese
kommunizieren mit den einzelnen Zahlermodulen (Strom-, Wasser- oder Gaszahlermodul) und leiten deren
Zahlerstande an ein Zentralsystem weiter. Die Informationen aus diesem Zentralsystem kénnen Sie jederzeit mit Ihrer
vorhandenen Verwaltungssoftware oder mit einem internetfahigen Endgerat, wie z.B. einem Smartphone, abrufen.

Die Ubertragung der Messwerte vom Verteilerschrank, in dem die Konzentrator-Module installiert sind, bis zum
ortlichen Router kann auf vielfaltige Art und Weise erfolgen und hangt stark von den &rtlichen Gegebenheiten ab:

=  KabelUbertragung z.B. per Telefonkabel, Koaxialkabel, Netzwerkkabel, Glasfaser oder Uber die vorhandene
Stromleitung (PowerLine)

=  Funk z.B. WLAN, GSM/UMTS/LTE oder Uber proprietaren Funk

= Offline Gber Chipkarten

~{ Steuermodul ‘
:, Telefonkabel i
| Koaxialkabe! ! | St i |
| 1 —I Sleuermodaul |
H | Netzwerkkabel .
| Glasfaser I
Router H Stromkabel I Konzentrator-Modul l——l Steuermodul |
— | WLAN | | | | |
|
| GSM/UMTS/LTE |
! | oRa : ~{ Steuermodul ‘
i Transponderkarie I
R g e st e et et s 1
—{ Steuermodul ‘

Thomas Stachelhaus = Amselweg 4a = 61479 Glashutten
Telefon: +49 6174 968814 = info@fernauslese.de = www.fernauslese.de




